NETGEAR智能交换机如何进行固件升级
—使之支持SCC软件
SCC—Smart Control Center，是用于取代Smart Wizard Discovery的智能交换机新版管理软件。目前，智能交换机中GS108Tv2、GS110TP、FS726T和FS726TP支持此软件。将来，NETGEAR将陆续更新其他型号智能交换机的固件以支持被SCC管理。

此升级方法与之前Smart Wizard Discovery固件升级的方法完全不同。升级前务必认真阅读升级说明。请先下载和安装Smart Wizard Discovery和SCC软件，升级过程中先后需要用到这两款软件。升级过程大致分为两步：
· 使用Smart wizard Discovery升级Boot Code；
· 使用SCC升级Firmware。
下面以FS726T V2.0.1_02为例介绍升级全过程。
FS726T V2.0.1_02 升级说明
1. 下载固件，将其保存在非中文目录中（不要保存在系统的桌面上或者其他的中文目录中），解压之后得到两个文件：FS726T_BootCode_SCC.hex，FS726T_V2.0.1_02.bin。
2. 运行Smart wizard Discovery，点击Discover搜索交换机，检测到FS726T之后将其显示在Device List表格中选择FS726T，点击Firmware Upgrade进入交换机升级窗口。
注意：Smart wizard Discovery通过发送广播包来检测和发现网络中的交换机，所以他只能发现同一网段中的交换机。
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4. 选择升级文件FS726T_BootCode_SCC.hex，输入交换机管理密码（默认为小写的password），点击Apply保存设置，再点击Start Upgrade开始升级固件。
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5. 升级状态（Upgrade State）一栏可以查看当前固件升级的进度。最后，系统显示”Firmware Upgrade Finished”提示升级成功。
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6. 固件上传之后交换机将自动重启，并以新的boot code运行。一旦交换机重启完成之后，Smart wizard Discovery软件将不能搜索到交换机。
7. 运行SCC，我们看到Network > Device List列表下已显示出检测到网络中的FS726T。
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8. 使用SCC软件升级交换机的固件FS726T_V2.0.1_02.bin。进入Maintenance > Firmware，选择FS726T，点击Download Firmware，选择固件文件FS726T_V2.0.1_02.bin。
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9. 提示要求密码认证，在Current Password后输入管理密码（默认为小写的password），点击Apply应用设置。
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10. 然后进入Tasks栏，在Task Status下将显示固件上传进度。固件上传完之后，等待交换机自动重启，最后提示”Successfully Completed”。
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11. 回到Network栏，在Device List下查看到FS726T的固件已更新为V2.0.1_02。
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12. 最后，请将交换机硬复位，操作：带电的情况下，持续按住交换机前面板右边的Factory Defaults按钮10S左右松手，然后重新对交换机进行设置。
