
快速入门
AC750 无线扩展器
型号 EX6100
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开始

NETGEAR 无线范围扩展器通过增强现有 WiFi 信号和增强远距离传输总
体信号质量来增加 WiFi 网络的传输距离。扩展器转发现有无线路由器
或接入点的信号。

现有 WiFi
有时，路由器不能提供
您需要的 WiFi 覆盖范围

无线范围扩展器
扩大现有 WiFi 范围，
在难以到达的区域
形成较强的信号 
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扩展器简介
安装扩展器之前，请熟悉其 LED 指示灯、按钮和端口。

前面和侧面面板

接入口/扩展
器开关

以太网端口

开机/关机按钮

Factory Reset 
（复位）按钮

电源 LED 
指示灯

客户端链路  
LED 指示灯

WPS LED 
指示灯

路由器链路  
LED 指示灯

WPS 按钮
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LED 指示灯说明
路由器链路  
LED 指示灯

此 LED 指示灯指示了扩展器与路由器或接入点之间的 
连接。

稳定绿色。最佳连接。

稳定琥珀色。连接良好。

稳定红色。连接较差。

熄灭。无连接。

客户端链路  
LED 指示灯

此 LED 指示灯指示了扩展器与计算机或 WiFi 设备之间的 
连接。

稳定绿色。最佳连接。

稳定琥珀色。连接良好。

稳定红色。连接较差。

熄灭。无连接。

电源LED 稳定琥珀色。扩展器正在启动。

稳定绿色。扩展器已开机。

熄灭。扩展器已关机。

WPS LED 指示灯
 

稳定绿色。已启用 WiFi 安全功能（WPA 或 WPA2）。

闪烁绿色。正在建立 WPS 连接。

熄灭。已禁用 WiFi 安全功能。
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在扩展器模式下使用扩展器
扩展器将转发现有 WiFi 路由器或接入点的信号。放置扩展器，接上电

源，然后将其连接到 WiFi 网络。

放置扩展器并接上电源
1. 将 Access Point/Extender（接入点/扩展器）开关  设置到 

Extender（扩展器）位置。

2. 将扩展器与无线路由器放在同一房间中。

只有在初始安装过程中才需要邻近无线路由器。

3. 将扩展器插入电源插座。

等待电源 LED 指示灯  呈绿色亮起。

4. 如果电源 LED 指示灯不亮，请按下扩展器上的开机/关机按钮。

连接至现有 WiFi 网络

为了扩大 WiFi 网络的覆盖范围，必须将扩展器连接到现有 WiFi 网络。
有两种方法，任选其一：

• 使用 WPS 进行连接。有关更多信息，请参见第 6 页上的“使

用 WPS 进行连接”。

• 通过网络浏览器设置进行连接。有关更多信息，请参见第 8 页
上的“通过网络浏览器设置进行连接”。
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使用 WPS 进行连接

使用 Wi-Fi Protected Setup（WPS，Wi-Fi 保护设置），不需要键入网

络名称和密码也可以加入安全 Wi-Fi 网络。

注意： WPS 不支持 WEP 无线加密方式。如果您使用的是 WEP 加密方式， 
请遵循第 8 页上的“通过网络浏览器设置进行连接”中的说明。

1. 按下扩展器侧面板上的 WPS 按钮。

WPS LED 指示灯  闪烁。

2. 在两分钟内，按下路由器或接入点上的 WPS 按钮。

当扩展器连接到现有 WiFi 网络时，扩展器上的 WPS LED 指示灯呈 
绿色稳定亮起，路由器链路 LED  指示灯亮起。如果路由器链 
路 LED 指示灯不亮，请重试。如果仍然不亮，请参阅第 8 页上

的“通过网络浏览器设置进行连接”。

3. 如果您的 WiFi 路由器支持 5 GHz 频段，重复步骤 1 和 2 的操作以

将扩展器连接至 5 GHz 频段。

4. 拔下扩展器，将它移到新位置，大约放在路由器与路由器 WiFi 信
号较弱区域之间的中间位置。

您选择的位置必须在现有无线路由器网络范围之内。
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5. 将扩展器插入电源插座，等待电源 LED 指示灯  呈绿色亮起。

6. 使用路由器链路 LED 指示灯  以帮助确定可实现扩展器到路由

器最优连接的最佳地点。

7. 如果路由器链路 LED 指示灯未呈琥珀色或绿色亮起，应将扩展器

插入到更接近路由器的插座，然后重试。

不断将扩展器移向更接近路由器的插座，直到 LED 指示灯呈上琥

珀色或绿色亮起。

8. 在您的计算机或 WiFi 设备上，查找并连接到新的扩展 WiFi 网络。

扩展器将创建新的扩展 WiFi 网络。扩展器基于您现有的 WiFi 网络

名称为新的 WiFi 网络命名，在原名称末尾加上 _EXT。

例如：

• 现有 WiFi 网络名称。MyNetworkName

• 新的扩展 WiFi 网络名称。MyNetworkName_2GEXT 和 
MyNetworkName_5GEXT。

使用与您的无线路由器相同的 WiFi 密码。

可用 不可用
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9. 将您的计算机或 WiFi 设备移到路由器 WiFi 信号弱的区域，测试扩

展 WiFi 范围：

a. 将您的计算机或 WiFi 设备放在路由器 WiFi 信号弱的区域， 
然后返回到扩展器。

b. 检查扩展器上的客户端链路 LED 指示灯 ：

• 如果客户端链路 LED 指示灯呈琥珀色或绿色稳定亮起， 
您的扩展 WiFi 网络便到达了路由器 WiFi 信号弱的区域，
您的网络设置已完成。

• 如果客户端链路 LED 指示灯呈红色亮起，表明您的扩展 
WiFi 网络未到达路由器 WiFi 信号弱的区域。

您必须将计算机或 WiFi 设备移到更靠近扩展器，直到客
户端链路 LED 指示灯呈绿色或琥珀色稳定亮起。

通过网络浏览器设置进行连接

1. 使用计算机或移动设备上的 WiFi 网络管理器查找并连接到扩展器 
WiFi 网络 EX6100_NETGEAR_2GEXT。

与计算机或 WiFi 设备建立连接后，客户端链路 LED 指示灯  
将亮起。

2. 启动 Web 浏览器。

3. 在浏览器的地址栏中输入 www.mywifiext.net。

将显示 New Extender Setup（新扩展器设置）页面。

http://www.mywifiext.net
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4. 单击 NEW EXTENDER SETUP（新扩展器设置）按钮。

将显示 Create Account（创建帐户）页面。

5. 填写页面上的字段以设置您的登录凭据，然后单击 NEXT 
（下一步）按钮。

6. 确认Access Point/Extender（接入点/扩展器）开关已设置为 
Extender （扩展器）并点击 Continue （继续）按钮。

7. 选择要扩展的 WiFi 网络，然后单击 NEXT（下一步）按钮。

如果您不想要扩展两个 WiFi 频段，请取消选中 2.4 GH WiFi 
Networks （2.4 GH WiFi 网络）或 5 GHz WiFi Networks  
（5 GH WiFi 网络）复选框。

8. 在 Password (Network Key)（密码（网络密钥））字段中，键

入现有的 WiFi 网络密码（也称为密码或安全密钥），然后单击 
NEXT（下一步）按钮。

9. 为您的扩展器设置网络名称 (SSID) 和密码，然后单击 NEXT 
（下一步）按钮。

等待页面显示可用的扩展 WiFi 网络列表，这可能需要长达一分钟

的时间。

10. 使用计算机或 WiFi 设备上的 WiFi 网络管理器，连接到新的扩展 
WiFi 网络。
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必须先连接您的计算机或 WiFi 设备，然后再单击 Continue 
（继续）按钮。

11. 单击 Continue（继续）按钮。

将显示一条消息，确认扩展器已连接且准备就绪。

12. 单击 Next（下一步）按钮。

注册页面将显示。

13. 填写注册字段，然后单击 Finish（完成）按钮完成设置。

如果不想注册您的扩展器，请单击 Skip Registration（跳过注
册）链接。注意，只有在注册扩展器后，才能使用 NETGEAR 
（美国网件公司）电话支持。

Status（状态）页面将显示。

14. 拔下扩展器，将它移到新位置，大约放在路由器与路由器 WiFi 信
号较弱区域之间的中间位置。

您选择的位置必须在现有无线路由器网络范围之内。

15. 将扩展器插入电源插座，等待电源 LED 指示灯呈绿色亮起。

可用 不可用
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16. 使用路由器链路 LED 指示灯  帮助确定可实现扩展器到路由器

最优连接的最佳地点。

17. 如果路由器链路 LED 指示灯未呈琥珀色或绿色亮起，应将扩展器

插入到更接近路由器的插座，然后重试。

不断将扩展器移向更接近路由器的插座，直到路由器链路 LED 指
示灯呈上琥珀色或绿色亮起。

18. 将您的计算机或 WiFi 设备重新连接到新的扩展 WiFi 网络。

19. 将您的计算机或 WiFi 设备移到路由器 WiFi 信号弱的区域，测试扩

展 WiFi 范围：

a. 将您的计算机或 WiFi 设备放在路由器 WiFi 信号弱的区域， 
然后返回到扩展器。

b. 检查扩展器上的客户端链路 LED 指示灯 ：

• 如果客户端链路 LED 指示灯呈琥珀色或绿色稳定亮起， 
您的扩展 WiFi 网络便到达了路由器 WiFi 信号弱的区域，
您的网络设置已完成。

• 如果客户端链路 LED 指示灯呈红色亮起，表明您的扩展 
WiFi 网络未到达路由器 WiFi 信号弱的区域。

您必须将计算机或 WiFi 设备移到更靠近扩展器，直到客
户端链路 LED 指示灯呈绿色或琥珀色稳定亮起。
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连接支持以太网的设备

扩展器连接至现有 WiFi 网络后，您可以使用以太网线将设备连接至扩
展器。然后该设备便可通过“扩展器至路由器”WiFi 连接访问您的现
有网络。 

蓝光播放器

扩展器

无线路由器
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在接入点模式下使用扩展器

您可以将扩展器用作 WiFi 接入点，这会使用有线以太网连接创建一个
新的 WiFi 热点。

1. 将 Access Point/Extender（接入点/扩展器）开关设置到 Access 
Point（接入点）位置。

2. 使用以太网线将扩展器上的以太网端口连接到路由器上的以太网 
LAN 端口或具有 LAN 接入的远程以太网 LAN 插孔。

3. 将扩展器插入电源插座，等待电源 LED 指示灯呈绿色亮起。

4. 如果电源 LED 指示灯不亮，请按下 Power On/Off（开机/关机）
按钮。

5. 使用计算机或 WiFi 设备上的 WiFi 网络管理器查找并连接到  
EX6100_NETGEAR_2GEXT 或 EX6100_NETGEAR_5GEXT WiFi 网络。

与计算机或 WiFi 设备建立连接后，客户端链路 LED 指示灯   
将亮起。



14

6. 启动 Web 浏览器并在地址栏中输入 www.mywifiext.net。

将显示 New Extender Setup（新扩展器设置）页面。

7. 单击 NEW EXTENDER SETUP（新扩展器设置）按钮。

将显示 Create Account（创建帐户）页面。

8. 填写页面上的字段以设置您的登录凭据，然后单击 NEXT 
（下一步）按钮。

9. 确认Access Point/Extender（接入点/扩展器）开关已设置为 
Access Point （接入点）并点击 Continue（继续）按钮。

扩展器将检查因特网连接。

10. 单击 HOME NETWORK（家庭网络）或 PUBLIC NETWORK（公共

网络）按钮。

11. 为每个接入点网络设置网络名称 (SSID)、安全选项和密码，然后

单击 NEXT（下一步）按钮。

您的设置已应用，扩展器已准备好用作接入点。

12. 使用计算机或 WiFi 设备上的 WiFi 网络管理器，连接到新的接入点 
WiFi 网络。

13. 单击 Continue（继续）按钮。

将显示一个页面，指出已成功创建了接入点。

http://www.mywifiext.net
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14. 单击 Next（下一步）按钮。

注册页面将显示。

15. 按照屏幕上的说明操作来注册您的扩展器。

访问扩展器设置

安装之后，您可以登录扩展器以查看或更改扩展器的设置。

1. 使用计算机或 WiFi 设备上的 WiFi 网络管理器查找并连接到新的扩
展 WiFi 网络。

与计算机或 WiFi 设备建立连接后，客户端链路 LED 指示灯   
将亮起。

2. 启动 Web 浏览器。

3. 在浏览器的地址栏中输入 www.mywifiext.net。
此时会打开登录窗口。

4. 输入您的用户名和密码，然后单击 LOG IN（登录）按钮。

Status（状态）页面将显示。

5. 做出相应更改。

http://www.mywifiext.net
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常见问题及解答

在 http://downloadcenter.netgear.com 上提供的用户手册中，您可以找
到关于该产品的更多信息。

网络浏览器设置一直要求我提供网络密码（口令）或安全密钥，我确
信已经输入了正确的密码。该怎么办？

扩展器可能放置在了路由器或接入点覆盖范围的边界上。有关更多信
息，请参见第 5 页上的“放置扩展器并接上电源”。

如果您在使用 WEP 安全功能，请确保在正确的字段中键入网络密码。

如果使用以太网线将扩展器连接到路由器，我能否将它设置为扩展器
模式？

不能。扩展器设计为在扩展器模式下使用 WiFi 连接到路由器或接入
点。如果扩展器处于接入点模式，您可以通过以太网连接将它连接到
路由器或接入点。有关接入点模式的更多信息，请参阅第 13 页上
的“在接入点模式下使用扩展器”。
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我忘记了我的登录用户名和密码。该怎么办？

在登录页上，单击 Username & Password Help（用户名和密码帮助）

链接，回答您在初始设置中设定的安全问题。

如果您忘记了安全问题的答案，请执行以下操作来重新设置您的登录

凭据：

1. 将扩展器恢复为出厂默认设置。

2. 启动 Web 浏览器。

3. 在浏览器的地址栏中输入 www.mywifiext.net。
将显示 New Extender Setup（新扩展器设置）页面。

4. 单击 NEW EXTENDER SETUP（新扩展器设置）按钮。

5. 按提示填写页面上的字段，重新设置您的登录凭据。

如何将扩展器恢复为出厂默认设置？

1. 使用尖锐物体（比如圆珠笔或拉直的回形针）按住扩展器底部的 
Factory Reset（复位）按钮至少五秒钟，直到电源 LED 指示灯呈
琥珀色亮起。

2. 松开 Factory Reset（复位）按钮，等待扩展器重启。

扩展器将重置为出厂默认设置。

http://www.mywifiext.net
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我已连接到扩展器 WiFi 网络并启动了浏览器。为什么无法看到网络浏
览器设置？

尝试以下故障诊断步骤：

• 确保您的计算机设置为使用 DHCP（多数都是这样）。

• 确保设备链路 LED 指示灯呈绿色亮起且您使用的是有效的 IP 地址。

• 重新启动网络浏览器，然后在地址栏中键入 www.mywifiext.net。
输入您的用户名和密码，然后单击 LOG IN（登录）按钮。

我在路由器上启用了 WiFi MAC 过滤、WiFi 访问控制或访问控制列表 
(ACL)。在安装扩展器时我应该做什么？

当某个设备通过扩展器连接到您的路由器时，路由器上显示的设备的 
MAC 地址将转换为另一个 MAC 地址。如果启用了路由器的 MAC 过
滤、WiFi 访问控制或 ACL，该设备虽然连接到扩展器，但无法从扩展
器获得 IP 地址，因此无法访问因特网。

要让您的设备能够从扩展器收到 IP 地址并访问因特网，您必须为路由
器中提供转换后的 MAC 地址。

1. 登录路由器并禁用 MAC 过滤、WiFi 访问控制或 ACL。

有关如何禁用路由器的 MAC 过滤、WiFi 访问控制或 ACL 的更多信
息，请参见路由器说明文档。
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2. 打开扩展器电源，将所有 WiFi 设备连接到扩展器网络。

3. 确保路由器链路 LED 指示灯一直亮起。

4. 登录您的扩展器：

a. 启动 Web 浏览器。

b. 在浏览器的地址栏中输入 www.mywifiext.net。
此时会打开登录窗口。

c. 输入您的用户名和密码，然后单击 LOG IN（登录）按钮。

Status（状态）页面将显示。

5. 选择 Settings（设置）> Connected Devices（已连接设备）。

Connected Devices（已连接设备）部分显示了连接到扩展器的计
算机和 WiFi 设备的 MAC 地址和虚拟 MAC 地址。

6. 在路由器上，将扩展器的虚拟 MAC 地址以及已连接到扩展器的设
备的所有虚拟 MAC 地址添加路由器的 MAC 过滤表中。

7. 启用路由器的 MAC 过滤、WiFi 访问控制或 ACL。

http://www.mywifiext.net
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